
Nastavení závěsů by měli provádět  
pouze zkušení odborní řemeslníci.

Nastavenie závesov by mali robiť iba  
skúsení odborní remeselníci.

Návod na seřízení
Návod na nastavenie 

Nastavit přítlak na těsnění · Nastaviť prítlak na tesnenie

– 0,5

+ 0,5

– 0,5

+ 0,5

DIN levé
DIN ľavé

DIN pravé
DIN pravé

– 0,5

+ 0,5

– 0,5

+ 0,5

DIN levé
DIN ľavé
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DIN pravé
DIN pravé

Výškové nastavení · Výškové nastavenie

OLEJ

+ 3 mm

– 2 mm

Horizontální nastavení · Horizontálne nastavenie

± 2,5 mm
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Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach 
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach 
Phone + 49 (0) 2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com

www.dr-hahn.eu

Demontáž na stavbě · Demontáž na stavbe

Montáž na stavbě · Montáž na stavbe

Nastavení závěsů by měli provádět  
pouze zkušení odborní řemeslníci.

Nastavenie závesov by mali robiť iba  
skúsení odborní remeselníci.

Návod na seřízení
Návod na nastavenie 

20 Nm

Hahn Serie 60 AT se ve standardním sortimentu dodává vždy 
bez upevňovacích prvků. Upevňovací prvky je třeba k závěsům 
doobjednat. Hahn závěs a Hahn upevňovací prvky jsou 
navzájem optimálně sladěny. Vezměte prosím na vědomí, že 
správnou funkčnost lze zaručit pouze při použití obou 
originálních produktů. Při používání cizích produktů nemůže 
Dr.Hahn nést žádnou zodpovědnost. 

Poznámka: 

Závěsy Hahn Serie se nabízejí s bodem otáčení do 36 mm.

Hahn Serie 60 AT sa v štandardnom sortimente dodáva vždy  
bez upevňovacích prvkov. Upevňovacie prvky treba k závesom 
doobjednať. Hahn záves a Hahn upevňovacie prvky sú navzájom 
optimálne zladené. Vezmite prosím na vedomie, že správnu 
funkčnosť je možné zaručiť len pri použití oboch originálnych 
produktov. Pri používaní cuzích produktov nemôže Dr. Hahn niesť 
žiadnu zodpovednosť. 

Poznámka: 

Závesy Hahn Serie  sa ponúkajú s bodom otáčania do 36 mm.
 




